
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Данные о производительности:

Оборотов/
минуту

Км./час Лит./час Км./лит.

Холостой
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6200

4.8
7
9.7
12.1
16.3
27.8
36.8
44
51.2
58.4
64.9
72.8
76

1.12
17
4.12
6
9.75
12
15.7
19.8
27.3
35.2
46.5
58.1
60.3

4.2
3.7
2.36
2.02
1.6
2.3
2.3
2.2
1.8
1.6
1.46
1.25
1.25

Alumacraft Trophy 205

Материал
Длина
Ширина
Вес
Max мощность
Топливный бак
Высота транца
Управление

Suzuki DF175TX

Suzuki DF175TX
Тип двигателя
Мощность
Объем
Рабочие обороты
Вес
Система смазки
Топливная система

Аллюминий
6,3 м.
2,49 м.
867 кг.
225 л/с
168,75 л.
0,64 м.
SeaStar

4-х тактный
175 л.с.
2,9 литров
5500-6100
219 кг.
Мокрый картер
Multi-Point EFI

Trophy 205

ПУТЬ

720
633
400
342
283
392
393
372
315
280
235
211
212

Другие характеристики
Винт
Диаметр/шаг
Лопасти
Позиция 
на транце

Нержавеющая сталь
14-5/8 х 21
3

2 отверстия

Условия теста

Вода
Ветер
Температура воздуха
Запас топлива
Вес на борту

легкое волнение
легкий ветер
22 C
93 литра
2 человека
+ полное защитное
снаряжение

Максимальная скорость
Ускорение с 0-48 

Оптимальный путь
Оптимальный путь на литр

76 км/ч
4,5 секунды
393 км. при 3 500 об.
8,7 км.

РЕЗУЛЬТАТЫ  ТЕСТА
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